UV- und andere Speziallackierungen
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UV- und andere Speziallackierungen

Mit UV- und Speziallackierungen lassen sich haptische, optische und perspektivisch erscheinende
Effekte erzielen. UV- und Speziallackierungen lassen sich entweder partiell oder Gber das gesamte
Produkt auftragen. Sie setzen damit wirkungsvoll einzelne Details eines Motivs oder ganze
Produkte in Szene. Gerade bei Kunden mit edlen und komplexen Produktdarstellungen kann dies
den entscheidenden Unterschied ausmachen. Neben seinen visuellen Moglichkeiten bieten
UV-Lacke auch den Vorteil, dass sie durch ihre robuste Hartung das Tragermaterial widerstands-
fahiger machen. Durch die sofortige Trocknung der meisten Speziallacke kann das Produkt
ausserdem direkt nach dem Druck weiterverarbeitet werden. Dies beschleunigt die Lieferzeit

erheblich.

VORTEILE

- Unterstitzt deutlich Ihre Verkaufserfolge

- Hervorheben ganzer Seiten oder einzelner Bildele-
mente

- Deutlich verstéarkte Farbintensitat bei Glanzlacken

- Kombinierbarkeit mit weiteren Veredelungen

- Grosser Nutzen zu relativ geringen Mehrkosten

- Schnelle Weiterverarbeitung durch die sofortige
Trocknung des Druckbogens

- Schutz des Druckprodukts durch eine hohe Wider-
standsfahigkeit
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TIPPS

Bei der Datenerstellung sollten die partiell lackierten
Elemente als Sonderfarbe definiert werden.

Bei einer vollflachigen UV-Lackierung sind keine
speziellen Massnahmen in der Datenerstellung
notwendig. Nur die Information an den Verkaufs-
mitarbeiter ist zwingend.

UV-Lackierungen auf Natur- oder Recyclingpapieren
sollten im Siebdruck produziert werden.
UV-Lackierungen Uber einen Falzbruch sind sehr
heikel, da der gehartete Lack brechen kann. Hier
sollte eine Aussparung vorgenommen werden.
Unser Fachpersonal kann Ihnen diesbezlglich
weiterhelfen oder die Optimierung im Druckdoku-
ment selber vornehmen.

gedruckt in der
schweiz






